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Tkanina mocowana na rynnie aluminiowej, stopie ' zaciemnienia regulowany poprzez przes uw
oraz obrot pasow. (aluzje nadaj# pomieszczeniu dystyngowany charakter a pionowo u&! one pasy

optycznie podwy! szaj#wn" trze.

dost(pne kolory rynny:
| | bia&y dowolny kolor

(malowany proszkowo)

opcje dodatkowe:

xstopniowane pasy (np. przy nieréwnych parapetach),
xlaluzje sko$ne pasy sznurkowe (strings)
x&#tczenie pasow rolnych koloréw na jednej szynie

szeroko&' lameli : 89,127 (std) lub 250 mm

maksymalna zalecana szeroko&'": ~ 400 cm
maksymalna zalecana wysoko&": ~600 cm
optymalna powierzchnia: do ~8m’

MOLIWO™# DSTOSOWANMDU!Y NAJWYISZA  WYD%U!ONA

PRZY DUYCH WYBOR JAKO"# GWARANCJA
ROZPI$TO"CIACH
i e TKANIN | ELEGANCJA przy atoryzowanym

cotriiiia NG

POMIAR

Zalecamy pomiar przez do$wiadczony
serwis firmy MAG.

MOCOWANIE

Do sufitu:

za pomoc# zatrzaskow (klipow) przykr " canych
do sufitu/goérnej powierzchni wn "ki

Do &ciany:

na k#townikach mocowanych prostopadle

do powierzchni $ciennej

z uwagi na ni! szy koszt monta! u i wi" ksz# stabilno $%konstrukcji
polecamy mocowanie do sufitu

ROZSUWANI

Rozsuwanie! aluzji mo ! e nast" powa%
wg poni! szych schematéw:

T1 T2

T3 T4

T8
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